


导体电阻
(Ω／km20℃ )

绝缘电阻
(MΩ km )20℃耐电压

(V・1分钟)
公称截面积

(mm2 )
PVC绝缘 PE绝缘 PVC绝缘 PE绝缘 PE绝缘

绞合型 1对及各对屏蔽型

静电容量（平均）（nF／km）
参　　　考
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0.5

0.75

0.9

1.25

2.0

100以下

100以下

100以下

100以下

100以下

100以下

100以下

70以下

70以下

70以下

70以下

70以下

70以下

70以下

150以下

150以下

150以下

150以下

150以下

150以下

150以下

100以上

100以上

100以上

100以上

100以上

100以上

100以上

112  以下

65.7以下

39.4以下

26.3以下

22.6以下

17.8以下

10.2以下

AC  500

AC  700

AC1,000

AC1,000

AC1,500

AC1,500

AC1,500

5,000以上

10,000以上

10,000以上

10,000以上

10,000以上

10,000以上

10,000以上

电 气 特 性

型号的说明

K N P E V - S B例：

※EM为耐燃性聚乙烯护套，记号为EM KNPEE-SB/F。

无记号

SB

S

SCF

KS

CS

： AL/PET屏蔽带

： 镀锡软铜线编织屏蔽

： 铜带屏蔽

： 铜带＋铁带屏蔽

： 各对镀锡软铜线编织屏蔽

： 各芯镀锡软铜线编织屏蔽

仪器操作用电缆

日本电线工业规格

无记号

P

T

： 同芯型

： 二芯绞合型

： 三芯绞合型

V

E

： 塑料护套

： 聚乙烯护套

V

E

： 塑料绝缘

： 聚乙烯绝缘

与原有产品屏蔽特性的比较数据

下图所示的是用转换阻抗法(IEC Pub.96-1)测量的各种屏蔽的频率特性。

但是，对于本公司的仪器操作用电缆（标准库存品）进行测量的结果而言，因屏蔽带的厚度或编织密度等的不同，屏蔽效果也有所不同。

可以说转换阻抗Zt(Ω/m)越低屏蔽效果越好。

转换阻抗
50

40

30

20

10

0
0.1 0.5 0.7 0.9 3 6 8 10

0.3 0.6 0.8 1 5 7 9 30

编织（密度80％）屏蔽
（本公司原有产品）

软铜带屏蔽
（本公司原有产品）

AL/PET带＋
编织（密度80％）屏蔽（标准品）转

换
阻
抗

　
Z

t（
m

Ω
／

m
）

频率数（MHz）
※上述值为代表值，并非保证值。

屏蔽特性（参考值）



仪器操作用电缆●KN系列 同芯型电缆
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护套

绝缘体

导体

AL/PET带

镀锡软铜线编织屏蔽

地线
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6 4

1

10

5

9
37

1315
12

14

2

8

6

4

1
10

11

5

9 3

7

15

17

14

20
16

19

18

2

8
6

4

1

10

11

12
13

5
9

3

7

例：KNEV-SB
　 10C

50C

7C6C5C4C3C2C

20C15C10C

40C30C

线芯编号

色　　别

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

白 蓝 黄 绿 红 褐 黑 灰 橙紫 淡
蓝
淡
绿
粉
红
白 蓝 黄 绿 红 褐 黑 灰 橙紫 淡

蓝

粉
红
白 蓝 黄 绿 红 褐 黑 灰 橙紫 淡

蓝

淡
绿

粉
红
白 蓝 黄 绿 红 褐 黑 灰 橙紫 淡

蓝
淡
绿

线芯编号

色　　别

2

8

6

4

1

10
11

12 5

9

3

7

20

19

18
17

16
15

14

13
28

27

26
25

24

23
22 21

30
29

2

8

6

4

1

1011
12

5

9

3

7

20

19
18

17
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15

14

13
28

27 26
25

24

23

22
21

30

31

29
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35

34
33

39

38 40

37 36

2

8

6

4

1

101112

5

9

3

7

20
19
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14

13 28
27

26

25

24

23
22

21

30
31

29

32

35

34

33

39

38

40

50

41

37

36

49
48

47

46
45

44

43
42

线 芯 识 别

排 列 图

电 缆 截 面 图



芯　　数

导　　体 估算质量(kg／km)
公称截面积

(mm2 ) E V V V E E EM EE／F

2
3
4
5
6
7
10
15
20
30
40
50
2
3
4
5
6
7
10
15
20
30
40
50
2
3
4
5
6
7
10
15
20
30
40
50
2
3
4
5
6
7
10
15
20
30
40
50
2
3
4
5
6
7
10
15
20
30
40
50
2
3
4
5
6
7
10
15
20
30
40
50
2
3
4
5
6
7
10
15
20
30

构　　成
(本／mm)

外　　径
(mm)

护套
标准厚度

(mm)

加工外径
约

(mm)
35
40
45
50
55
55
70
85

105
140
170
205
45
50
55
65
70
75
90

120
150
200
250
295
55
65
75
85
95

100
130
175
215
300
375
460
70
80
95

115
130
135
180
240
300
420
550
685
70
85

100
120
135
145
190
255
320
450
590
755
85

100
125
140
165
175
230
315
395
575
755
955
115
145
175
200
230
250
335
475
625
900

35
40
45
50
55
55
70
85

105
140
170
205
45
50
55
65
70
75
90

120
150
200
250
295
55
65
75
85
95

100
130
175
215
300
375
460
70
80
95

115
130
135
180
240
300
425
550
685
70
85

100
120
135
145
190
255
320
450
590
755
85

100
125
140
165
175
230
315
395
575
755
955
115
145
175
200
230
250
335
475
625
900

35
40
45
50
55
60
70
90

110
150
180
215
40
50
55
65
75
75
95

130
155
210
265
320
55
65
75
90

100
110
140
185
235
320
405
500
70
85

100
120
135
145
190
255
325
425
605
750
75
90

105
125
145
155
205
280
350
500
655
825
90

110
135
150
175
190
250
350
435
635
830

1050
125
150
180
210
245
265
355
510
670
970

30
35
35
40
45
50
60
75
95

125
155
185
35
40
50
55
60
65
80

110
135
185
230
275
45
55
65
75
85
90

120
160
200
275
350
435
60
70
85

100
115
120
160
220
275
395
520
650
65
75
90

105
125
130
175
245
305
435
570
720
75
95

115
130
150
160
215
300
370
550
725
910
105
130
160
180
215
230
315
450
595
860

5.5
5.5
6.0
6.0
6.5
6.5
7.5
8.0
9.0

10.0
11.0
13.0
6.0
6.0
6.5
7.0
7.5
7.5
8.5
9.5

10.0
12.0
13.0
14.0
7.0
7.0
7.5
8.0
8.5
8.5

10.0
11.0
13.0
15.0
16.0
18.0
7.5
8.0
8.5
9.5

10.0
10.0
11.0
13.0
15.0
18.0
20.0
22.0
7.5
8.0
8.5
9.5

10.0
10.0
12.0
13.0
15.0
18.0
20.0
23.0
8.5
9.0
9.5

10.0
11.0
11.0
13.0
15.0
17.0
20.0
23.0
26.0
9.5

10.0
11.0
12.0
12.0
12.0
15.0
18.0
20.0
24.0

0.54

0.72

0.93

1.14

1.2

1.35

1.83

7 / 0.18

12 / 0.18

20 / 0.18

30 / 0.18

7 / 0.4

7 / 0.45

37 / 0.26

0.2

0.3

0.5

0.75

0.9

1.25

2.0

注）加工外径及估算质量为编织屏蔽规格的产品。

1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.4
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.4
1.5
1.6
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.4
1.5
1.6
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.5
1.6
1.7
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.4
1.5
1.6

构 造 表
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例：KNPEV-SB
　 5P

线芯编号

第一种线心

第二种线心

第一种线心

第二种线心

蓝  黄  绿  红  紫  蓝  黄  绿  红  紫  蓝  黄  绿  红  紫  蓝  黄  绿  红  紫  蓝  黄  绿  红  紫

白  白  白  白  白  褐  褐  褐  褐  褐  黑  黑  黑  黑  黑  灰  灰  灰  灰  灰  橙  橙  橙  橙  橙

白
淡
绿

线芯编号

蓝  黄  绿  红  紫  蓝  黄  绿  红  紫  蓝  黄  绿  红  紫  蓝  黄  绿  红  紫  蓝  黄  绿  红  紫

淡
蓝

淡
蓝

淡
蓝

淡
蓝

淡
蓝

淡
绿

淡
绿

淡
绿

淡
绿

粉
红

粉
红

粉
红

粉
红

粉
红 白 白 白 白 褐 褐 褐 褐 褐

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

仪器操作用电缆●KN系列 绞合型电缆

护套

绝缘体

导体

AL/PET带

镀锡软铜线编织屏蔽

地线

线 芯 识 别

排 列 图

电 缆 截 面 图



E V V V E E EM EE／F

1
2
3
4
5
7
10
15
20
25
30
40
50
1
2
3
4
5
7
10
15
20
25
30
40
50
1
2
3
4
5
7
10
15
20
25
30
40
50
1
2
3
4
5
7
10
15
20
25
30
1
2
3
4
5
7
10
15
20
25
30
1
2
3
4
5
7
10
15
20
25
30
1
2
3
4
5
7
10
15
20

35
55
60
70
85
95

115
150
185
215
245
305
370
40
70
80
95

110
125
160
215
265
315
370
475
595
55

100
115
135
160
180
235
325
415
505
605
765
935
65

125
145
180
215
245
325
465
605
735
850
70

130
155
190
230
260
350
500
640
785
905
80

155
185
230
270
325
435
630
805
985

1150
115
215
265
335
400
495
675
970

1250

35
55
60
70
85
95

115
150
185
215
245
305
370

40
70
80
95

110
125
160
215
265
315
370
475
595

55
100
115
135
160
180
235
325
415
505
605
765
935

65
125
145
180
215
245
325
465
605
735
850

70
130
155
190
230
260
350
500
640
785
905

80
155
185
230
270
325
435
630
805
985

1150
115
215
265
335
400
495
675
970

1250

35
55
65
70
85

100
125
160
205
235
270
330
410
45
70
80

100
115
135
175
235
290
350
405
510
640
55

105
115
145
170
195
250
355
450
555
650
830

1030
70

130
155
190
230
270
355
505
655
800
925
75

140
165
200
240
290
390
540
700
860

1000
85

160
200
250
290
355
475
690
880

1100
1270
125
225
290
355
430
515
720

1050
1350

5.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0

10.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
18.0
6.0
8.0
8.5
9.0

10.0
11.0
12.0
14.0
15.0
17.0
18.0
20.0
23.0
7.0
9.5

10.0
11.0
12.0
13.0
15.0
17.0
19.0
21.0
23.0
25.0
29.0
7.5

11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
17.0
21.0
23.0
26.0
27.0
7.5

11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
17.0
21.0
23.0
26.0
27.0
8.5

12.0
14.0
15.0
16.0
17.0
19.0
24.0
26.0
29.0
31.0
9.5

14.0
15.0
17.0
19.0
20.0
24.0
28.0
32.0

0.54

0.72

0.93

1.14

1.2

1.35

1.83

7 / 0.18

12 / 0.18

20 / 0.18

30 / 0.18

7 / 0.4

7 / 0.45

37 / 0.26

0.2

0.3

0.5

0.75

0.9

1.25

2.0

注）加工外径及估算质量为编织屏蔽规格的产品。※导体为JIS C3152规定的镀锡软铜绞合线。　　备考：也生产JIS C3102规定的软铜绞合线。

1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.4
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.4
1.5
1.6
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.4
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.7
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.7
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.3
1.3
1.3
1.4
1.4
1.5
1.6
1.8
1.9

30
45
50
60
70
85

105
140
170
200
230
285
355
35
60
65
80
90

115
145
200
250
300
350
450
560
50
80

100
120
140
165
220
305
390
465
565
720
880
60

110
130
160
195
230
310
435
570
690
800
65

115
140
175
205
250
340
470
610
750
860
75

130
170
215
255
305
410
600
760
930

1050
105
200
240
310
365
465
640
910

1180

对　　数

导　　体 估算质量(kg／km)
公称截面积

(mm2 )
构　　成
(本／mm)

外　　径
(mm)

护套
标准厚度

(mm)

加工外径
约

(mm)

构 造 表



仪器操作用电缆●KN系列

传送特性（参考值）
表示KNPEV-SB的各种导体尺寸的传送特性（特性阻抗与衰减量）。
由于1P与2P以上的多对电缆的特性值多少有所不同，这里只记载了1P与3P的代表值。

※上述值为代表值，并非保证值。
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频率数（Hz）
1M 10M 100M100k

KNPEV-SB     0.2mm2

衰减量（dB／km）

1P
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特性阻抗（Ω）
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KNPEV-SB     0.3mm2
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3P

3P

特性阻抗（Ω）
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频率数（Hz）
1M 10M 100M100k

KNPEV-SB     0.5mm2

衰减量（dB／km）

1P

1P

3P3P

特性阻抗（Ω）
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频率数（Hz）
1M 10M 100M100k

KNPEV-SB     0.75mm2

衰减量（dB／km）
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3P

3P

特性阻抗（Ω）
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KNPEV-SB     0.9mm2

衰减量（dB／km）
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1P 3P

3P

特性阻抗（Ω）
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频率数（Hz）
1M 10M 100M100k

KNPEV-SB     1.25mm2

衰减量（dB／km）

1P1P

3P

3P

特性阻抗（Ω）
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频率数（Hz）
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KNPEV-SB     2mm2

衰减量（dB／km）
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特性阻抗（Ω）




